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SItOWNIK RAMIENIOWY

do naturalnej wentylacji
montowany na konstrukcji drzwi

DOSTEPNE KOLORY: ) SREBRNY

RAL 9006 == //
[AM SOk KS 2, SV2, 24 NN DC/230M AC, 250N
% / AMO07-001-028

“\\ CECHY

\ )’ PRODUKTU ® //////////////A

7. Do naturalnej wentylacji

7. Wersja R (prawa), L (lewa) lub TWIN
7. Obudowa z aluminium, w kolorze srebrnym (RAL9016)
7. Wysokiej jakosci stalowy, wyginany +ancuch
7. Smuk+ta obudowa umozliwiajgca montaz wewngtrz profilu
7. Mozliwo$¢ montazu napedu bezposrednio na oscieznicy bez wykorzystania konsol ramowych
7. Mozliwos¢ programowania mikroprocesora S12:
P Synchronizacja napedéw bez wykorzystania dodatkowych elementéw
P Elektroniczny tryb ,soft-start”, ,soft-close” przy otwieraniu i zamykaniu
P Wysuw, sita, predkosc¢

7. Mozliwo$¢ wspdtpracy z M-COM w celu automatycznej konfiguracji napedéw i kontroli sekwencyjne;j

(/1777777777777 7777777777777 777777777777777777777777777)

+48 32 724 61 63
+48 781 760 966

ul. Wiosny Ludéw 38

zamowienia@akcesokucia.pl
40-374 Katowice @ o

www.akcesokucia.pl


https://akcesokucia.pl/produkt/am-silownik-ks2-s12-24v-dc-wysuw-200mm-250n-prawy-srebrny/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-silownik-ks2-s12-24v-dc-wysuw-200mm-250n-prawy-srebrny/
http://www.akcesokucia.pl
http://www.akcesokucia.pl
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=

“%m/
“\\ PRZYKLADY

‘ SILOWNIKI \
MONTAZU o

\)’ Y/

FASADA

\/)

o OKNO Z ZAWIASAMI NA DOLE

e OKNO Z ZAWIASAMI NA GORZE

9 OKNO Z ZAWIASAMI NA BOKU

0 OKNO Z ZAWIASAMI NOZYCOWYMI 6 OKNO WYSUWANE ROWNOLEGLE
"\ DACH
) °
.
o OKNO Z ZAWIASAMI NA DOLE 9 OKNO Z ZAW. NA GORZE 9 SWIETLIK
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)\ AM07-001--011

-
N

/ AM Sitownik tancuchowy KS2, S12, 24V DC, PRAWY

0 Zastosowanie: Naturalna wentylacja
" Wy+tacznik przecigzeniowy S12
” OPCJA: Programowalne funkcje specjalne

N RN

” OPCJA: M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napedéw i automatycznej sekwencji z
napedem ryglujagcym FV (S3 / S12)

7) RYSUNEK DANE TECHNICZNE »
] TECHNICzZNY
U,  NAPIECIE ZNAMIONOWE 24V DC (+ 20%), max. 2 Vpp
— I, PRAD ZNAMIONOWY 0,7 A
/ IA PRAD ODCIECIA 1.0A
é PN MOC ZNAMIONOWA 17 W
é DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
é STOPIEN OCHRONY IP 33C
é °C ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C
Z Fz SItA CIAGNIECIA MAX. 250N
/
%
Z
Z
%
é FA SItA PCHANIA MAX.
/
/
Z
é s > 600 mm tylko do ciggniecia
? FH SItA TRZYMANIA 1.800 N (w zaleznosci od montazu)
/ al nierdzewna, bez wystajacych gtéwek nitow
é £ ANCUCH itatlwe pj%qczem(?z konys;siikizr\;dg:oqu '
/ Promien gigcia tancucha umozliwia otwarcie matych okien na duze katy
? PRZEWOD PRZY+ACZENIOWY bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm2?, ~ 3 m
é s <400 X, 8,0mm/s N\, 80mm/s
% \'} PREDKOSC s> 400 - 600 X, 12,0 mm/s N, 80mm/s
é s> 600 X, 13,5mm/s N, 80mm/s
é S WYSUW 50 - 1000 mm
? L DLUGOSC patrz dane do zaméwienia
é GENEROWANY HALAS A < 70dB (A)
/ KLASA KLIMATYCZNA Il
(:) /// KAT. SRODOWISKOWA wewnetrzny
| SKU NAZWA NAPIECIE  WYSUW SILA  KIERUNEK  KOLOR
AMO07-001-521620-03 AM Sitownik KS2 24V DC  200mm 250N Prawy SREBRNY
AMO07-003-521630-03 AM Sitownik KS2 24V DC  300mm 250N Prawy SREBRNY
AM07-005-521640-03 AM Sitownik KS2 24V DC 400mm 250N Prawy SREBRNY
AM07-007-521650-03 AM Sitownik KS2 24V DC 500mm 250N Prawy SREBRNY
AM07-009-521660-03 AM Sitownik KS2 24V DC  600mm 250N Prawy SREBRNY
AMO07-011-521680-03 AM Sitownik KS2 24V DC  800mm 250N Prawy SREBRNY

(/1777777777777 7777777777777 777777777777777777777777777)

+48 32 724 61 63
+48 781 760 966

ul. Wiosny Ludéw 38

. zamowienia@akcesokucia.pl
40-374 Katowice

www.akcesokucia.pl


https://akcesokucia.pl/produkt/am-silownik-ks2-s12-24v-dc-wysuw-200mm-250n-prawy-srebrny/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-silownik-ks2-s12-24v-dc-wysuw-200mm-250n-prawy-srebrny/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-silownik-ks2-s12-24v-dc-wysuw-200mm-250n-prawy-srebrny/
http://www.akcesokucia.pl
http://www.akcesokucia.pl
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=

”//////

]

W/

)\ AMO07-002--012

-
N

/ AM Sitownik tancuchowy KS2, S12, 24V DC, LEWY

0 Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux®-NRWG
" Wy+tacznik przecigzeniowy S12
” OPCJA: Programowalne funkcje specjalne

N RN

” OPCJA: M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napedéw i automatycznej sekwencji z
napedem ryglujagcym FV (S3 / S12)

7) RYSUNEK DANE TECHNICZNE »
] TECHNICzZNY
U,  NAPIECIE ZNAMIONOWE 24V DC (+ 20%), max. 2 Vpp
— I, PRAD ZNAMIONOWY 0,7 A
/ IA PRAD ODCIECIA 1,0A
é PN MOC ZNAMIONOWA 17 W
é DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
é STOPIEN OCHRONY IP33C
é °C ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C
é Fz SItA CIAGNIECIA MAX. 250N
/
%
Z
Z
%
é F,  SILAPCHANIAMAX.
/
/
Z
é s > 600 mm tylko do ciggniecia
? FH SItA TRZYMANIA 1.800 N (w zaleznosci od montazu)
/ al nierdzewna, bez wystajacych gtéwek nitow
é £ ANCUCH itatlwe pj%qczem(?z konys;siikizr\;dg:oqu '
/ Promien gigcia tancucha umozliwia otwarcie matych okien na duze katy
? PRZEWOD PRZY+ACZENIOWY bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm2?, ~ 3 m
é s <400 X, 8,0mm/s N\, 80mm/s
% \'} PREDKOSC s> 400 - 600 X, 12,0 mm/s N, 80mm/s
é s> 600 X, 13,5mm/s N, 80mm/s
é 3 WYSUW 50 - 1000 mm
/ L DEUGOSC patrz dane do zaméwienia
/
é GENEROWANY HALAS A < 70dB (A)
/ KLASA KLIMATYCZNA Il
(:) /// KAT. SRODOWISKOWA wewnetrzny
| SKU NAZWA NAPIECIE  WYSUW SILA  KIERUNEK  KOLOR
AMO07-002-521720-03 AM Sitownik KS2 24V DC  200mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-004-521730-03 AM Sitownik KS2 24V DC  300mm 250N Lewy SREBRNY
AM07-006-521740-03 AM Sitownik KS2 24V DC 400mm 250N Lewy SREBRNY
AM07-008-521750-03 AM Sitownik KS2 24V DC 500mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-010-521760-03 AM Sitownik KS2 24V DC  600mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-012-521780-03 AM Sitownik KS2 24V DC  800mm 250N Lewy SREBRNY
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/ AM Sitownik tancuchowy KS2, $S12, 230 V AC, PRAWY

W/

N

)\ AM07-013--023

0 Zastosowanie: Naturalna wentylacja

N RN

/\ RYSUNEK

" Wy+tacznik przecigzeniowy S12

Mozliwos¢ potaczenia réwnolegtego do 8 napeddéw w jednej grupie
“ OPCJA: Programowalna synchronizacja napedéw (max. 4 napedy) i funkcje specjalne

DANE TECHNICZNE »
] TECHNICzZNY
UN NAPIECIE ZNAMIONOWE 230V AC (50 Hz)
— I, PRAD ZNAMIONOWY 013 A
/ IA PRAD ODCIECIA 0,2A
é PN MOC ZNAMIONOWA 30W
é DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
é STOPIEN OCHRONY IP 33C
% °C ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C
é Fz SItA CIAGNIECIA MAX. 250N
/
%
Z
Z
%
é FA SItA PCHANIA MAX.
/
/
Z
é s > 600 mm tylko do ciggniecia
? FH SItA TRZYMANIA 1.800 N (w zaleznosci od montazu)
é Stal nierdzewna, bez wystajacych gtéwek nitéw
/ £ ANCUCH tatwe potaczenie z konsola skrzydtowa
/ Promien gigcia tancucha umozliwia otwarcie matych okien na duze katy
é PRZEWOD PRZYtACZENIOWY bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm2, ~ 3 m
Z
%
Z V  PREDKOSC X, 80mm/s N, 80mm/s
/
%
/ WYSUW 50- 1000 mm
7 S
é L DLUGOSC patrz dane do zaméwienia
é GENEROWANY HALAS A < 70dB (A)
/ KLASA KLIMATYCZNA Il
(:) /// KAT. SRODOWISKOWA wewnetrzny
| SKU NAZWA NAPIECIE  WYSUW SILA  KIERUNEK  KOLOR
AMO07-013-494020-03 AM Sitownik KS2 230V AC  200mm 250N Prawy SREBRNY
AMO07-015-494030-03 AM Sitownik KS2 230V AC  300mm 250N Prawy SREBRNY
AMQ07-017-494040-03 AM Sitownik KS2 230V AC  400mm 250N Prawy SREBRNY
AM07-019-494050-03 AM Sitownik KS2 230V AC  500mm 250N Prawy SREBRNY
AMO07-021-494150-03 AM Sitownik KS2 230V AC  600mm 250N Prawy SREBRNY
AMO07-023-494080-03 AM Sitownik KS2 230V AC  800mm 250N Prawy SREBRNY
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/ AM Sitownik tancuchowy KS2, $S12, 230 V AC, LEWY

W/

N

)\ AM07-014--024

0 Zastosowanie: Naturalna wentylacja

N RN

/\ RYSUNEK

" Wy+tacznik przecigzeniowy S12

Mozliwos¢ potaczenia réwnolegtego do 8 napeddéw w jednej grupie
“ OPCJA: Programowalna synchronizacja napedéw (max. 4 napedy) i funkcje specjalne

DANE TECHNICZNE »
] TECHNICzZNY
UN NAPIECIE ZNAMIONOWE 230V AC (50 Hz)
— I, PRAD ZNAMIONOWY 013 A
/ IA PRAD ODCIECIA 0,2A
é PN MOC ZNAMIONOWA 30W
é DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
é STOPIEN OCHRONY IP 33C
% °C ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C
é Fz SItA CIAGNIECIA MAX. 250N
/
%
Z
Z
%
é FA SItA PCHANIA MAX.
/
/
Z
é s > 600 mm tylko do ciggniecia
? FH SItA TRZYMANIA 1.800 N (w zaleznosci od montazu)
é Stal nierdzewna, bez wystajacych gtéwek nitéw
/ £ ANCUCH tatwe potaczenie z konsola skrzydtowa
/ Promien gigcia tancucha umozliwia otwarcie matych okien na duze katy
é PRZEWOD PRZYtACZENIOWY bezhalogenowy, szary 6 x 0,75 mm2, ~ 3 m
Z
%
Z V  PREDKOSC X, 80mm/s N, 80mm/s
/
%
/ WYSUW 50- 1000 mm
7 S
é L DLUGOSC patrz dane do zaméwienia
é GENEROWANY HALAS A < 70dB (A)
/ KLASA KLIMATYCZNA Il
(:) /// KAT. SRODOWISKOWA wewnetrzny
| SKU NAZWA NAPIECIE  WYSUW SILA  KIERUNEK  KOLOR
AMO07-014-494120-03 AM Sitownik KS2 230V AC  200mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-016-494130-03 AM Sitownik KS2 230V AC  300mm 250N Lewy SREBRNY
AM07-018-494140-03 AM Sitownik KS2 230V AC  400mm 250N Lewy SREBRNY
AMQ07-020-494150-03 AM Sitownik KS2 230V AC  500mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-022-494160-03 AM Sitownik KS2 230V AC  600mm 250N Lewy SREBRNY
AMO07-024-494180-03 AM Sitownik KS2 230V AC  800mm 250N Lewy SREBRNY
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SILOWNIKI
& (o
\ AM07-025-028

\\ )/ AM Sitownik tancuchowy KS2 TWIN, S12, 24 V DC ’ V///////////////
-

7. Zastosowanie: Naturalna wentylacja
/\ 7. Wytacznik przecigzeniowy S12
RYSUNEK ] 7. OPCJA: Programowalne funkcje specjalne
/ TECHNICZNY 7. OPCJA: M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napedéw i
s automatycznej sekwencji z napedem ryglujacym FV (S3 / S12)
2
/
/
7 DANE TECHNICZNE )
é UN NAPIECIE ZNAMIONOWE 24V DC (£ 20%), max. 2 Vpp
% |N PRAD ZNAMIONOWY 1,4 A
Z IA PRAD ODCIECIA 20A
é PN MOC ZNAMIONOWA 34 W
é DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
é STOPIEN OCHRONY IP 33C
é °C ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C
é F,  SItACIAGNIECIA MAX. 500 N
Z
%
/
Z
Z
é FA SItA PCHANIA MAX.
%
/
/
/
Z
é FH SI£A TRZYMANIA 2x 1.800 N (w zaleznosci od montazu)
é Stal nierdzewna, bez wystajgcych gtéwek nitéw
/ £ ANCUCH tatwe potaczenie z konsola skrzydtowa
é Promien giecia tancucha umozliwia otwarcie matych okien na duze katy
é PRZEWOD PRZY+ACZENIOWY bezhalogenowy, szary 3 x 0,5 mm?, ~ 3 m
é » s <400 K. 80mm/s N, 8,0mm/s
7% \'} PREDKOSC
é s > 400 - 600 K.12.0mm/s N, 80mm/s
/ WYSUW 50 - 600 mm
/
é L DLUGOSC patrz dane do zaméwienia
? LM  DYSTANS MIEDZY tANCYCHAMI patrz dane do zaméwienia
é GENEROWANY HALAS A < 70dB (A)
/ KLASA KLIMATYCZNA Il
(:) /// KAT. SRODOWISKOWA wewnetrzny
| SKU NAZWA NAPIECIE  WYSUW  SItA KOLOR
AM07-025-521820-03 AM Sitownik KS2 TWIN 24V DC  200mm 500N SREBRNY
AM07-026-521840-03 AM Sitownik KS2 TWIN 24V DC  400mm 500N SREBRNY
AMO07-027-521850-03 AM Sitownik KS2 TWIN 24V DC  600mm 500N SREBRNY
AMO07-028-521860-03 AM Sitownik KS2 TWIN 24V DC  800mm 500N SREBRNY
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PRZYKLADY
ZASTOSOWANIA

\
)

Okno z zawiasami na gérze, odchylne
na zewnatrz. Montaz napedu na ryglu.

.

OKNO ALUMINIOWE -)

Okno z zawiasami na gérze, odchylne
na zewnatrz. Montaz napedu na ramie.

.

OKNO ALUMINIOWE J

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wewnatrz. Montaz napedu na ramie.

OKNO ALUMINIOWE -)

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wewngtrz. Montaz napedu na skrzydle.

.

OKNO ALUMINIOWEJ

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wewngtrz. Montaz napedu na ramie.

.

OKNO STALOWE l)

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wew. Montaz napedu wew. oscieznicy.

OKNO ALUMINIOWEJ

”//////

]

/7

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wewngtrz. Montaz napedu na skrzydle.

; OKNO DREWNIANO-ALUMINIOWE -)

Okno z zawiasami na dole, uchylne do
wewngtrz. Montaz napedu na ramie.

.

OKNO ALUMINIOWE J

Okno z zawiasami na goérze, odchylne
na zewnatrz. Montaz napedu na ramie.

; OKNO ALUMINIOWE (FASADA) -)
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‘ SILOWNIKI |
/\ AKCESORIA
) ‘

O Y/

KONSOLE SKRZYDtOWE
© 7
AM07-523

AM Konsola Skrzydtowa F41 (do KS2/KS4) ’ y///////////////

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na ramie lub na skrzydle, na gtéwnej lub bocznej krawedzi
zamykania, otwieranie na zewnatrz lub do wewnatrz, naped KS2 montowany na zewnatrz.
tancuch mocowany zgodnie ze twskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x Sruba z them cylindrycznym M3x20
szablon do otwordw

DOSTEPNE KOLORY:

AMO07-523-151445-03 - SREBRNY
AMO07-523-151440-19 - CHROM

AM Kc-)nsola Skrzydtowa F42 (do KS2/KS4) ’ y///////////////

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na skrzydle, otwieranie do wewngtrz, naped, KS2 montowany
na zewnatrz. tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x podstawa konsoli
1x wkret z tbem wpuszczanym M4x10
1x Sruba z tbem cylindrycznym M3x25
szablon do otwordéw

DOSTEPNE KOLORY:

AMO07-524-151446-03 - SREBRNY
AMO07-524-151441-19 - CHROM

AMO07-525-523961-03

AM Podktad Konsoli Skrzydtowej F42 (do KS2/KS4), SREBRNY ’ /7

ZASTOSOWANIE:
Ptytka wyréwnawcza do montazu Konsoli F42 na oknie drewnianym i plastikowym.
t=10 mm
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AMO07-529-523972-05

”//////

]

AM Konsola Skrzydtowa F95 (do KS2), INOX //////////////A

AMO07-511-151417-05

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na skrzydle, okno otwierane do wewnatrz, naped KS2
montowany na zewnatrz przy pomocty konsol K96-1. tancuch mocowany zgodnie ze
wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x Sruba M3x25,
1x strzpien sprezynowy M3

AM Konsola Skrzydtowa F17 (do KS2), ANODA ’ y///////////////

AMO07-512-151418-05

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty, okno otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz. Konsola przykrecana pod
uszczelka skrzydta, srubami od zewnatrz, naped KS2 montowany w ramie przy pomocy
konsol K105. tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x trzpien-Sruba M3x25,
2x Sruba M5x10

AM Konsola Skrzydtowa F18 (do KS2), ANODA ’ y///////////////

AMO07-513-151428-05

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty, okno otwieranie do wewngatrz, konsola przykrecana pod uszczelka
skrzydta Srubami od zewnatrz, naped KS2 montowany w ramie przy pomocy konsol K10.
tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x trzpien-Sruba M3x25,
2x Sruba M5x10

AM Konsola Skrzydtowa F18-1 (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy, okno otwieranie do wewngatrz, naped KS2 montowany w ramie
przy pomocy konsol K105. tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x trzpien-Sruba M3x25,
2x Sruba M5x10
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”//////

‘ SILOWNIKI \
AM07-514-151419-05

AM Konsola Skrzydtowa F19 (do KS2/KS4), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty, okno otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz. Konsola przykrecana pod
uszczelka skrzydta, Srubami od zewnatrz, naped KS2 montowany w ramie przy pomocy
konsol K105. tahcuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:
1x Sruba M3x25t

AM07-515-151420-05

AM Konsola Skrzydtowa F20 (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy, otwieranie do wewnatrz, naped KS2 montowany w ramie przy
pomocy konsol K105. tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:

1x trzpien-Sruba M3x25,
2x $ruba M5x20

AMO07-516-151421-05

AM Konsola Skrzydtowa F21 (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy, na ramie lub na skrzydle, na gtéwnej lub bocznej krawedzi
zamykania, otwieranie na zewngtrz lub do wewngtrz, naped KS2 montowany na zewnatrz
przy pomocy konsol K128, K130. tancuch mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:
1x strzpien sprezynowy @ 3 mm
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‘ SILOWNIKI |
AM07-518-151425-05

AM Konsola Skrzydtowa F35 (do KS2), ANODA ’ y///////////////

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na skrzydle, okno otwierane na zewnatrz, zawiasy nozycowe,
naped KS2 montowany na zewnatrz przy pomocy konsol K93, K94, K129, K130. tancuch
mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:
1x trzpien-Sruba M3x25

AMO07-519-151424-05

AM Konsola Skrzydtowa F37 (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na skrzydle, otwierane na zewnatrz, zawiasy nozycowe,
naped, KS2 montowany na zewnatrz przy pomocy konsol K93, K94, K129, t. tancuch
mocowany zgodnie ze wskazaniem strzatki.

ZAWARTOSC:
1x trzpien-sruba M3x25

KONSOLE RAMOWE
© 7

AMO07-542-523977-10

AM Konsola Ramowa K105-B (do KS2), INOX ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty wewngatrz oscieznicy, otwieranie do wewnatrz lub na zewnatrz, montaz
sztywny napedu KS2, kompatybilna z konsolami skrzydtowymi F17, F18, F19, F20.
ZAWARTOSC:

2x konsola (katownik),
4x Sruba M5x10,
4x podktadka A 5,3
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‘ SILOWNIKI |
AM07-540-523975-05

AM Konsola Ramowa K105-A (do KS2), ANODA //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty wewnatrz oScieznicy, otwieranie do wewnatrz, na zewnatrz, montaz
sztywny napedu KS2, kompatybilna z konsolg skrzydtowg F17, (FAH min. 700 mm).

ZAWARTOSC:
2x konsola (katownik)

AM07-541-523965-05

AM Konsola Ramowa K105-A-W77 (do KS2), ANODA ’ y///////////////

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty wewnatrz oscieznicy, otwieranie do wewnatrz, na zewnatrz, montaz
sztywny napedu KS2, kompatybilna z konsolg skrzydtowa F18-1, (FAH min. 400 mm).

ZAWARTOSC:
2x konsola (katownik)

AMO07-543-523976-05

AM Konsola Ramowa K106 (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz ukryty wewnatrz oScieznicy, otwieranie do wewnatrz lub na zewnatrz, montaz
sztywny napedu KS2, kompatybilna z konsolami skrzydtowymi:

F19 (FAH min. 700 mm),

F20 (FAH min 500 mm).

ZAWARTOSC:
2x konsola (katownik)

AMO07-537-523916-10

AM Konsola Ramowa K93 (do KS2), INOX ) //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na ryglu, otwieranie na zewnatrz, montaz sztywny napedu
KS2, kompatybilna z konsolg skrzydtowa F41.

ZAWARTOSC:

4x Sruba M5x10,
4x podktadka A 5,3
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‘ SILOWNIKI |
AM07-538-523921-10

AM Konsola Ramowa K94 (do KS2), INOX //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na ramie lub skrzydle, otwieranie do wewnatrz, na zewnatrz,
montaz sztywny napedu KS2 lub z mozliwoscig obrotu, kompatybilna z konsolami
skrzydtowymi F41, F35, F37.

ZAWARTOSC:

4x torx Sruba M5x10
4x podktadka A 5,3
2x torx Sruba M5x16

AM07-539-523997-10

AM Konsola Ramowa K96-1 (do KS2), INOX ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na ramie otwieranie do wewnatrz, montaz sztywny napedu
KS2 lub z mozliwoscia obrotu, mozliwe konsole skrzydtowe F95.

ZAWARTOSC:

4x torx Sruba M5x10,
2x torx Sruba M5x16,
4x podktadka A 5,3

AMO07-544-523969-10

AM Konsola Ramowa K129 (do KS2), INOX ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Montaz nawierzchniowy na ramie lub skrzydle, otwieranie do wewnatrz, na zewnatrz,
montaz sztywny napedu KS2 lub z mozliwosScig obrotu, mozliwe konsole skrzydtowe
F41, F35, F37.

ZAWARTOSC:

4x torx sruba M5x10,
4x podktadka A 5,3

AKCESORIA OPCJONALNE
©) v

AMO07-552-523951-05

AM Profil Maskujacy (do KS2), ANODA ) y///////////////

ZASTOSOWANIE:

Profil maskujacy dla napedéw KS2 montowanych nawierzchniowo z konsolami K94,
K129, K130. Dtugos¢ profilu dostosowywana do dtugosci napedu (zalecane dekle na
koncach profilu) lub do szerokosci okna (bez dekli).

ZAWARTOSC:

Profil oferowany jest w metrach bierzacych (dobér dtugosci, w zaleznosci od wybranej
konfiguracji dostepny u naszych przedstawicieli). Dekle i konsola montazowa dostepne
oddzielnie.
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‘ SILOWNIKI |
AMO07-553-523948-05

AM Konsola Profiu Maskujacego (do KS2), ANODA ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:

Konsola profilu maskujacego dla KS2 profil maskujacy:
<2 m dtugosci: 2 sztuki
>2 m dtugosci: 3 — 4 sztuki

ZAWARTOSC:
1 sztuka (do montazuprofilu maskujacego).

AMO07-554-523950-05

AM Dekielki Koncowe Profilu Maskujacego (do KS2), ANODA ’ V///////////////

ZASTOSOWANIE:
Dekle koncowe dla KS2 do profilu maskujacego.

ZAWARTOSC:

2 sztuki dekle kohcowe
4x Sruba M3x12

AMO07-500-524177-00

AM Gtéwna Jednostka Sterujgca M-COM ’ //////////////A

ZASTOSOWANIE:
Gtéwna jednostka sterujaca stuzaca do automatycznej konfiguracji i monitoringu max.
4 napeddéw otwierajacych i 2 napeddéw ryglujacych typu S12.

Napiecie znamionowe: Znamionowy pobér pradu:  Stopien ochrony:
24V DC (£ 20%), max. 2 Vpp <12 mA IP30 ogumowany z ostong

AMO07-502-507

AM Przewodd Zasilajacy z Wtyczka ’ //////////////A

24 V DC:

AMO7-502 - AM Przewdd Zasilajacy z Wtyczka, 3m
AMO7-503 - AM Przewdd Zasilajgcy z Wtyczka, 5m
AMO7-504 - AM Przewdd Zasilajacy z Wtyczkg, 10m

230 V AC:

AMO7-505 - AM Przewdd Zasilajacy z Wtyczky, 3m
AMO7-506 - AM Przewdd Zasilajacy z Wtyczka, 5m
AMO7-507 - AM Przewdd Zasilajacy z Wtyczka, 10m

(/1777777777777 7777777777777 777777777777777777777777777)

+48 32 724 61 63
+48 781 760 966

ul. Wiosny Ludéw 38

. zamowienia@akcesokucia.pl
40-374 Katowice

www.akcesokucia.pl


https://akcesokucia.pl/produkt/am-glowna-jednostka-sterujaca-m-com/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-glowna-jednostka-sterujaca-m-com/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-przewod-zasilajacy-z-wtyczka-3m-24v-dc/
https://akcesokucia.pl/produkt/am-przewod-zasilajacy-z-wtyczka-3m-24v-dc/
http://www.akcesokucia.pl
http://www.akcesokucia.pl
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=
mailto:zamowienia%40akcesokucia.pl?subject=

