
Stabilność okna obrotowego we wszystkich pozycjach

Uniwersalnie regulowany kąt otwarcia do 70 stopni

Zajmuje niewiele miejsca - wystarczy ościeżnica o szerokości          
26 mm </ li>

Prosta i szybka instalacja - tylko jeden napęd łańcuchowy                    
z odpowiednim wspornikiem

Kompatybilny ze wszystkimi siłownikami blokującymi AUMÜLLER

PRODUKTU
CECHY

AM07-114-115

AM Siłownik KS4, Drehvolution Set

RAL 9006
SREBRNY03

DOSTĘPNE KOLORY:

Zapewnia stabilność okna rozwiernego we 
wszystkich pozycjach i jest uniwersalnie 
regulowany dla kąta otwarcia do 70O. Wymaga 
tylko 26 mm miejsca na ramie. Do szybkiego i 
łatwego montażu wystarczy napęd łańcuchowy 
i konsola DrehVolution. Ponadto rozwiązanie 
jest kompatybilne ze wszystkimi napędami 

ryglującymi AUMÜLLER.

Nowy produkt premium 
do okien rozwiernych

Aumüller-DrehVolution!

Rozwiązanie jest dostępne jako zestaw składający się z napędu 
łańcuchowego KS4 (400N) i filigranowego wspornika skrzydła ze 
zintegrowaną wstępnie napiętą sprężyną.

To napięcie wstępne sprężyny zapewnia stabilność okna - zarówno w 
pozycji otwartej, jak i podczas otwierania i zamykania. To sprawia, 
że wygięte łańcuchy należą do przeszłości i można osiągnąć trwałą 
stabilność w każdych warunkach.

Potrzebujesz jeszcze większej siły blokującej w pozycji zamkniętej? 
Żaden problem - system można połączyć z dowolnym napędem 
ryglującym AUMÜLLER.
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łączy w sobie wzornictwo, jakość i funkcjonalność w jednym produkcie.

Nowy system do okien rozwiernych 
DrehVolution  

Okno rozwierne można otworzyć napędem do 70 stopni w 45 sekund. Tak 
duży kąt otwarcia zapewnia najlepsze przekroje wentylacji i oddymiania. To 
sprawia, że „DrehVolution” idealnie nadaje się dla nas w systemach wentylacji 
i oddymiania i odprowadzania ciepła.

Nowy system przekonuje nie tylko oszczędnością czasu i prostą instalacją, 
ale także atrakcyjnym wyglądem. Zajmująca niewiele miejsca instalacja - 
wymagane jest tylko 26 mm na ramie - system modułowy można dyskretnie 
zintegrować z układem pomieszczenia.

Stabilność okna rozwiernego we 
wszystkich pozycjach otwartych 

oraz trwała konstrukcja.

NIEZAWODNA 
FUNKCJONALNOŚĆ

Uniwersalnie regulowany kąt 
otwarcia do 70 stopni, kompatybilny 
ze wszystkimi napędami ryglującymi 

AUMÜLLER.

DUŻA WYDAJNOŚĆ

Tylko jeden napęd łańcuchowy z 
odpowiednią konsolą, zajmuje mało 
miejsca - wymagana szerokość ramy 

tylko 26 mm.

SZYBKI MONTAŻ
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UN
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 24V DC (± 20%), max. 2 Vpp

IN
PRĄD ZNAMIONOWY 0,9 A

IA
PRĄD ODCIĘCIA 1,2 A

PN
MOC ZNAMIONOWA 22 W

DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

STOPIEŃ OCHRONY IP 33C

oC ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C

FZ
SIŁA CIĄGNIĘCIA MAX. 400 N

FA
SIŁA PCHANIA MAX. 200N

FH
SIŁA TRZYMANIA 1.800 N (w zależności od montażu)

ŁAŃCUCH
Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów
Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową
Promień gięcia łańcucha umożliwia maksymalne otwarcie małych okien

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm², ~ 2 m

V PRĘDKOŚĆ s < 350 8,0 mm/s 8,0 mm/s

s WYSUW 50 – 1000 mm

L DŁUGOŚĆ patrz dane do zamówienia

STYK INFORMACYJNY pozycja końcowa „CLOSE“ (max. 24V, 500 mA)

GENEROWANY HAŁAS A ≤ 70 dB (A)

KLASA KLIMATYCZNA II

KAT. ŚRODOWISKOWA wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

TECHNICZNY
RYSUNEK

AM Siłownik KS4, Drehvolution - Set 1, PRAWY
AM07-114-522035-03

Możliwość otwarcia okna do kąta ~70°
Napęd KS4 jest zaprogramowany na wysuw 350 mm
Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux®-NRWG
Wyłącznik przeciążeniowy S12
Informacja zwrotna o pozycji „ZAMKNIĘTY” (max. 24V, 500 mA)
OPCJA: 
▶ Programowalne funkcje specjalne 
▶ Programowalna informacja zwrotna o pozycji „OTWARTY” (max. 24V, 500 mA)
▶ M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej 
sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

Drehvolution Set 1 (KS4R i F55R) okno 
rozwierne do wewnątrz (lewy)

Drehvolution Set 1 (KS4R i F55R) okno 
rozwierne do wewnątrz (prawy)

FAB = max. 1200 mm
FAB ≤ 1000 mm  - zastosować 1x Drehvolution
FAB > 1000 mm  - zastosować 2x Drehvolution Set 1 + Set 2 (praca synchroniczna)

Wymagana ilość miejsca na ramie = 26 mm, podane wymiary skrzydła są zalecane. Wymagane jest stabilne okno 
rozwierne z dodatkowym napędem ryglującym!

FAH = max. 2000 mm
FAH < 1200 mm  - zastosować 1x Drehvolution
FAH > 1200 mm  - zastosować 2x Drehvolution Set 1 + Set 2 (praca synchroniczna)

FAB = Szerokość skrzydła
FAH = Wysokość skrzydła
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UN
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 24V DC (± 20%), max. 2 Vpp

IN
PRĄD ZNAMIONOWY 0,9 A

IA
PRĄD ODCIĘCIA 1,2 A

PN
MOC ZNAMIONOWA 22 W

DC CYKL PRACY 5 cykli (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

STOPIEŃ OCHRONY IP 33C

oC ZAKRES TEMPERATUR PRAC od -5 °C do +60 °C

FZ
SIŁA CIĄGNIĘCIA MAX. 400 N

FA
SIŁA PCHANIA MAX. 200N

FH
SIŁA TRZYMANIA 1.800 N (w zależności od montażu)

ŁAŃCUCH
Stal nierdzewna, bez wystających główek nitów
Łatwe połączenie z konsolą skrzydłową
Promień gięcia łańcucha umożliwia maksymalne otwarcie małych okien

PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY bezhalogenowy, szary 5 x 0,5 mm², ~ 2 m

V PRĘDKOŚĆ s < 350 8,0 mm/s 8,0 mm/s

s WYSUW 50 – 1000 mm

L DŁUGOŚĆ patrz dane do zamówienia

STYK INFORMACYJNY pozycja końcowa „CLOSE“ (max. 24V, 500 mA)

GENEROWANY HAŁAS A ≤ 70 dB (A)

KLASA KLIMATYCZNA II

KAT. ŚRODOWISKOWA wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

TECHNICZNY
RYSUNEK

AM Siłownik KS4, Drehvolution - Set 2, LEWY
AM07-115-520035-03

Możliwość otwarcia okna do kąta ~70°
Napęd KS4 jest zaprogramowany na wysuw 350 mm
Zastosowanie: Naturalna wentylacja, oddymianie, ferralux®-NRWG
Wyłącznik przeciążeniowy S12
Informacja zwrotna o pozycji „ZAMKNIĘTY” (max. 24V, 500 mA)
OPCJA: 
▶ Programowalne funkcje specjalne 
▶ Programowalna informacja zwrotna o pozycji „OTWARTY” (max. 24V, 500 mA)
▶ M-COM do automatycznej synchronizacji kilku napędów i automatycznej 
sekwencji z napędem ryglującym FV (S3 / S12)

Drehvolution Set 2 (KS4L i F55L) okno 
rozwierne do wewnątrz (lewy)

Drehvolution Set 2 (KS4L i F55L) okno 
rozwierne do wewnątrz (prawy)

FAB = max. 1200 mm
FAB ≤ 1000 mm  - zastosować 1x Drehvolution
FAB > 1000 mm  - zastosować 2x Drehvolution Set 1 + Set 2 (praca synchroniczna)

Wymagana ilość miejsca na ramie = 26 mm, Podane wymiary skrzydła są zalecane. Wymagane jest stabilne okno 
rozwierne z dodatkowym napędem ryglującym!

FAH = max. 2000 mm
FAH < 1200 mm  - zastosować 1x Drehvolution
FAH > 1200 mm  - zastosować 2x Drehvolution Set 1 + Set 2 (praca synchroniczna)

FAB = Szerokość skrzydła
FAH = Wysokość skrzydła
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AM Dekielki Końcowe Profilu Maskującego (do KS2), ANODA

STOPIEŃ OCHRONY: 
IP30
ZAKRES TEMPERATUR PRACY:
od -5 °C do +70 °C
POŁACZENIE:
Do napędów łańcuchowych 
kompatybilnych z Aumüller-Click

WYMIARY:
40 x 26 x 15 mm

ZASTOSOWANIE:
Główna jednostka  sterująca (w 
obudowie z wtyczką) służąca 
do automatycznej konfiguracji i 
monitoringu maksymalnie 4 napędów 
otwierających i 2 napędów ryglujących 
typu S12.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:
24V DC (± 20%), max. 2 Vpp
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU:
<12 mA

AM07-554-523950-05

ZASTOSOWANIE:
Główna jednostka sterująca służąca do automatycznej konfiguracji i monitoringu max. 
4 napędów otwierających i 2 napędów ryglujących typu S12.

Znamionowy pobór prądu:
<12 mA

Stopień ochrony:
IP30 ogumowany z osłoną

Napięcie znamionowe: 
24V DC (± 20%), max. 2 Vpp

AM Główna Jednostka Sterująca M-COM
AM07-500-524177-00

AKCESORIA OPCJONALNE

CECHY / WYPOSAŻENIE:
▶  Skręcana wtyczka.
▶  Zastępuje połączenie przewodowe.
▶  Tworzy estetyczne rozwiązanie na   

oknie - bez irytujących, widocznych 
     kabli.

ZASTOSOWANIE:
Wtyczka połączeniowa do napędów KS4 
zamontowanych bez możliwości obrotu 
z odbiciem lustrzanym.

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE:
24V DC (± 20%), max. 2 Vpp

WYMIARY:
70 x 26 x 13 mm

AM Wtyczka Polączeniowa AUMULLER-Click (do KS4)
AM07-558-524123-00
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24 V DC:
AM07-502 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 3m
AM07-503 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 5m
AM07-504 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 10m

230 V AC:
AM07-505 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 3m
AM07-506 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 5m
AM07-507 - AM Przewód Zasilający z Wtyczką, 10m

AM Przewód Zasilający z Wtyczką
AM07-502-507
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