
NV23-001-210NV23-001-210

OkiennyOkienny
ProfilProfil

Profil Okienny NAVIGATOR to nośna izolacja pod okno,Profil Okienny NAVIGATOR to nośna izolacja pod okno, która rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów  która rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów 
montażowych – połączenie wytrzymałości z izolacją cieplną.montażowych – połączenie wytrzymałości z izolacją cieplną.
W praktyce oznacza to, że zamiast stosować osobno materiał konstrukcyjny i izolacyjny, wykorzystujesz jeden W praktyce oznacza to, że zamiast stosować osobno materiał konstrukcyjny i izolacyjny, wykorzystujesz jeden 
element, który pełni obie funkcje jednocześnie. Dzięki temu okno ma stabilne podparcie, a izolacja w strefie element, który pełni obie funkcje jednocześnie. Dzięki temu okno ma stabilne podparcie, a izolacja w strefie 
podokiennej pozostaje ciągła.podokiennej pozostaje ciągła.

Nośna izolacjaNośna izolacja pod okna,  pod okna, która ogranicza straty ciepłaktóra ogranicza straty ciepła i  i 
zapewnia stabilne podparcie konstrukcji zapewnia stabilne podparcie konstrukcji w strefie podokiennej.w strefie podokiennej.

nośna izolacja pod oknanośna izolacja pod okna
bardzo dobra bardzo dobra 

izolacyjność cieplna izolacyjność cieplna 
(λ ≈ 0,076 W/mK)(λ ≈ 0,076 W/mK)

        100% 100% 
odporność na wilgoćodporność na wilgoć

    wysoka stabilność wysoka stabilność 
wymiarowawymiarowa

    łatwa obróbka i     łatwa obróbka i 
montażmontaż
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W strefie pod oknem bardzo często stosuje się 
materiały, które dobrze przenoszą obciążenia, ale 
słabo izolują. To właśnie tam powstaje liniowy mostek 
termiczny.

To jeden z najczęstszych powodów:

strat energiistrat energii

wychłodzenia powierzchniwychłodzenia powierzchni

kondensacji wilgocikondensacji wilgoci

powstawania pleśnipowstawania pleśni

Standardowe materiały izolacyjne nie są wystarczająco wytrzymałe, dlatego pod oknami stosuje się elementy 
konstrukcyjne. Problem w tym, że takie rozwiązanie przerywa ciągłość izolacji i powoduje realne straty 
ciepła.

PROBLEM!! mostki termicznemostki termiczne
 w strefie podokiennej

RozwiązanieRozwiązanie::
Profil Okienny NAVIGATORProfil Okienny NAVIGATOR

ZastosowanieZastosowanie::
Profil Okienny NAVIGATOR znajduje zastosowanie w:Profil Okienny NAVIGATOR znajduje zastosowanie w:

stabilne i bezpieczne podparcie oknastabilne i bezpieczne podparcie okna

ciągłość izolacji w strefie podokiennejciągłość izolacji w strefie podokiennej

ograniczenie strat ciepłaograniczenie strat ciepła

trwałość montażu na latatrwałość montażu na lata

montażu okien w systemach ciepłego montażumontażu okien w systemach ciepłego montażu

wykonywaniu podwalin pod stolarkę okiennąwykonywaniu podwalin pod stolarkę okienną

strefach wymagających jednocześnie nośności i izolacjistrefach wymagających jednocześnie nośności i izolacji

budownictwie mieszkaniowym i komercyjnymbudownictwie mieszkaniowym i komercyjnym

Zapewnia:Zapewnia:
nośna izolacja pod oknonośna izolacja pod okno

Profil Okienny NAVIGATOR stosuje się wszędzie tam, gdzie konieczne jest jednoczesne 
zapewnienie nośności i izolacji w strefie pod oknem:
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  DANE TECHNICZNE  DANE TECHNICZNE

Materiał

Twarda pianka Twarda pianka 
poliuretanowa poliuretanowa 

niezawierająca CFC, niezawierająca CFC, 
HCFC i formaldehyduHCFC i formaldehydu

Gęstość surowa 550 ± 50 kg / m³550 ± 50 kg / m³
Wytrzymałość na zginanie ok. 7,8 N/mm²ok. 7,8 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie 
✔✔ przy grubości materiału 20 mm (3/4") 
✔ ✔ przy grubości materiału 30 mm (1 5/8") 
✔ ✔ przy grubości materiału 60 mm (2 3/8")

ok. 6,8 N/mm²ok. 6,8 N/mm²
ok. 6,6 N/mm²ok. 6,6 N/mm²
ok. 5,0 N/mm²ok. 5,0 N/mm²

Moduł sprężystości ok. 500 N/mm²ok. 500 N/mm²
Wytrzymałość śrub na wyciąganie * ok. 650 Nok. 650 N
Grubość pęcznienia po 24 godzinach w 
wodzie

ok. 1%ok. 1%

Absorpcja wody po 24 godzinach w wodzie ok. 5%ok. 5%
Zmiana wymiarów po 24 godzinach w wodzie ok. 1%ok. 1%
Współczynnik wydłużenia 
w zakresie od -20 do +60°C ok. 28,375 · 10⁻⁶ / Kok. 28,375 · 10⁻⁶ / K

Wartości oporu dyfuzyjnego pary wodnej 
✔ ✔ przy grubości materiału 15 mm (5/8") 
✔ ✔ przy grubości materiału 20 mm (3/4") 
✔ ✔ przy grubości materiału 30 mm (1 3/16") 
✔ ✔ przy grubości materiału 50 mm (2")

μ ok. 17 / Sd ok. 0,27 mμ ok. 17 / Sd ok. 0,27 m

μ ok. 27 / Sd ok. 1,4 mμ ok. 27 / Sd ok. 1,4 m
Przewodność cieplna λ ok. 0,076 W / (m · K)ok. 0,076 W / (m · K)

Zachowanie podczas pożaru

materiał budowlany materiał budowlany 
klasy B2 niepalny bez klasy B2 niepalny bez 

płonącychpłonących
KLASA EKLASA E

Wilgotność resztkowa 2 - 4%2 - 4%
Tolerancja grubości, bez szlifowania ± 0,4 mm± 0,4 mm
Tolerancja grubości, ze szlifowaniem ± 0,2 mm± 0,2 mm
Stabilność cieplna - 40°C do + 80°C- 40°C do + 80°C

Odporność na starzenie
odporność na gnicie i odporność na gnicie i 

brak gniciabrak gnicia

OkiennyOkienny
ProfilProfil

* Śruba testowa: SPAX® T-Star plus 4.0 x 60
Zasadniczo możliwe są specjalne rozmiary i laminacje. Możemy dostosować płyty do większości potrzeb. 
Wymagałoby to szczegółowego omówienia i rysunków, jeśli to możliwe. Prosimy o kontakt w celu uzyskania 
informacji.

Poniższe parametry pokazują, dlaczego profil okienny NAVIGATOR może pełnić jednocześnie funkcję elementu konstrukcyjnego i izolacyjnego.Poniższe parametry pokazują, dlaczego profil okienny NAVIGATOR może pełnić jednocześnie funkcję elementu konstrukcyjnego i izolacyjnego.
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Współczynnik przenikania ciepła UWspółczynnik przenikania ciepła U

jako miara przewodności cieplnejjako miara przewodności cieplnej DIN 4108DIN 4108ZGODNIE Z NORMĄ

Profili Okiennych NAVIGATORProfili Okiennych NAVIGATOR

RAMA

GRUBOŚĆ PROFILUGRUBOŚĆ PROFILU GRUBOŚĆ PROFILUGRUBOŚĆ PROFILU

GRUBOŚĆ ŚCIANKIGRUBOŚĆ ŚCIANKI

GDZIE:GDZIE:

1 / U = R_T = S / Λ₁₀ + R_SI + R_SE1 / U = R_T = S / Λ₁₀ + R_SI + R_SE

Rys. 1:Rys. 1:  Profil NietynkowanyProfil Nietynkowany
Rys. 2:Rys. 2:   Przykład instalacji  Przykład instalacji 

elementu termotransferowego od elementu termotransferowego od 
wewnątrz na zewnątrzwewnątrz na zewnątrz

s		 s		  ==  Grubość płytyGrubość płyty
λ₁₀ 		 λ₁₀ 		  ==  Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna
R_si / R_se 	R_si / R_se 	 ==  Odporność na przenoszenie ciepłaOdporność na przenoszenie ciepła
R_T = 1 / U 	R_T = 1 / U 	 ==  Odporność na przenikanie ciepłaOdporność na przenikanie ciepła
U 		 U 		  ==  Współczynnik przenikania ciepłaWspółczynnik przenikania ciepła

GRUBOŚĆ ŚCIANKIGRUBOŚĆ ŚCIANKI

NA NA 
ZEWNĄTRZZEWNĄTRZ

W ŚRODKUW ŚRODKU W ŚRODKUW ŚRODKU

BETONBETON

BETONBETON

Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna
wartość zmierzona zgodnie z normą EN 12wartość zmierzona zgodnie z normą EN 12 λ₁₀ = 0,0761 W / (m·K)λ₁₀ = 0,0761 W / (m·K)
Odporność na przenoszenie ciepła wewnątrzOdporność na przenoszenie ciepła wewnątrz
zgodnie z normą DIN 4108zgodnie z normą DIN 4108 R_si = 0,13 (m²·K) / WR_si = 0,13 (m²·K) / W
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    Właściwości cieplne    Właściwości cieplne

 i efektywność energetyczna i efektywność energetyczna
Profili Okiennych NAVIGATORProfili Okiennych NAVIGATOR

  Grubość płyty s [mm]  Grubość płyty s [mm] s / λ [(m²·K) / W] U [W / (m²·K)]

1515 0,1970,197 2,722,72
2020 0,2630,263 2,312,31
2525 0,3290,329 2,012,01
30 30 0,3940,394 1,771,77
3535 0,4600,460 1,591,59
4040 0,5260,526 1,441,44
4545 0,5910,591 1,311,31
5050 0,6570,657 1,211,21
5555 0,7230,723 1,121,12
6060 0,7880,788 1,041,04

Uwaga: Są to wartości zmierzone, bez współczynników korekcyjnych zgodnie z Uwaga: Są to wartości zmierzone, bez współczynników korekcyjnych zgodnie z normą DIN 4108.normą DIN 4108.

Rezystancja termiczna s / λ i współczynnik Rezystancja termiczna s / λ i współczynnik 
przenikania ciepła U w funkcji grubości płyty.przenikania ciepła U w funkcji grubości płyty.

Współczynnik mostka Współczynnik mostka 
termicznegotermicznego

  Ψ (wartość P_si)Ψ (wartość P_si)
Wymóg normy Wymóg normy 
DIN 4108DIN 4108

Warunki spełnione Warunki spełnione 
≤ 0,090 W/(mK)≤ 0,090 W/(mK)

Warunki spełnione Warunki spełnione 
≤ 0,70≤ 0,70

Wymóg normy Wymóg normy 
DIN 4108DIN 4108

0,057 W/(mK)0,057 W/(mK)

Współczynnik Współczynnik 
temperaturowy temperaturowy 

f_Rsif_Rsi

0,800,80

Współczynnik mostka termicznego Ψ (wartość P_si) i współczynnik temperaturowy f_Rsi materiału Phonotherm® 200 Współczynnik mostka termicznego Ψ (wartość P_si) i współczynnik temperaturowy f_Rsi materiału Phonotherm® 200 
jako stopień potwierdzenia mostków termicznych zgodnie z EnEV (niemieckie prawo dotyczące oszczędności energii) dla jako stopień potwierdzenia mostków termicznych zgodnie z EnEV (niemieckie prawo dotyczące oszczędności energii) dla 
Phonotherm 200 jako profilu bazowego do budowy okien:Phonotherm 200 jako profilu bazowego do budowy okien:

tosowanie tosowanie profili okiennych NAVIGATORprofili okiennych NAVIGATOR pozwala spełnić  pozwala spełnić 
wymagania norm dotyczących izolacyjności cieplnej, w tym wymagania norm dotyczących izolacyjności cieplnej, w tym 
normy normy DIN 4108DIN 4108, potwierdzającej poprawne ograniczenie , potwierdzającej poprawne ograniczenie 
mostków termicznych.mostków termicznych.
W praktyce oznacza to, że rozwiązanie to może być stosowane W praktyce oznacza to, że rozwiązanie to może być stosowane 
w projektach, w których kluczowe jest ograniczenie strat w projektach, w których kluczowe jest ograniczenie strat 
ciepła w newralgicznych miejscach konstrukcji (zgodnie z ciepła w newralgicznych miejscach konstrukcji (zgodnie z 
EnEV).EnEV).

Warunki podstawowe:Warunki podstawowe:
Warunki konstrukcyjne i klimatyczne spełniają wymagania Warunki konstrukcyjne i klimatyczne spełniają wymagania 
niemieckiej normy niemieckiej normy DIN 4108-supplement 2DIN 4108-supplement 2 oraz  oraz 
znormalizowane warunki normy znormalizowane warunki normy DIN ISO 10211.DIN ISO 10211.  
W celu uproszczenia obliczeń, okno jako element budynku W celu uproszczenia obliczeń, okno jako element budynku 
zostało przyjęte jako płyta o grubości 70 mm.zostało przyjęte jako płyta o grubości 70 mm.
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Poniższa tabela umożliwia szybki dobór odpowiedniego profilu okiennego NAVIGATOR na podstawie jego wymiarów. 
Wybierz szerokość profilu (zgodną z systemem okiennym), a następnie dopasuj wysokość elementu do projektu. 
 
Dobór profilu jest prosty:Dobór profilu jest prosty:

wybierz szerokość profilu (50, 60, lub 70 mm)wybierz szerokość profilu (50, 60, lub 70 mm)

dopasuj wysokość elementu do wymaganej wysokości podparciadopasuj wysokość elementu do wymaganej wysokości podparcia

odczytaj właściwy kod produktu NAVIGATORodczytaj właściwy kod produktu NAVIGATOR

TABELA

doboru profili okiennych NAVIGATORdoboru profili okiennych NAVIGATOR
Szybko dobierz właściwy profil okienny do swojej konstrukcji

  50 50 mmmm 60 60 mmmm 70 70 mmmm
30 30 mmmm ✘✘ NV23-001NV23-001 NV23-156NV23-156
35 35 mmmm ✘✘ NV23-002NV23-002 NV23-157NV23-157
40 40 mmmm ✘✘ NV23-003NV23-003 NV23-158NV23-158
45 45 mmmm ✘✘ NV23-004NV23-004 NV23-159NV23-159
50 50 mmmm NV23-056NV23-056 NV23-005NV23-005 NV23-160NV23-160
55 55 mmmm NV23-057NV23-057 NV23-006NV23-006 NV23-161NV23-161
60 60 mmmm NV23-058NV23-058 NV23-007NV23-007 NV23-162NV23-162
65 65 mmmm NV23-059NV23-059 NV23-008NV23-008 NV23-163NV23-163
70 70 mmmm NV23-060NV23-060 NV23-009NV23-009 NV23-164NV23-164
75 75 mmmm NV23-061NV23-061 NV23-010NV23-010 NV23-165NV23-165
80 80 mmmm NV23-062NV23-062 NV23-011NV23-011 NV23-166NV23-166
85 85 mmmm NV23-063NV23-063 NV23-012NV23-012 NV23-167NV23-167
90 90 mmmm NV23-064NV23-064 NV23-013NV23-013 NV23-168NV23-168
95 95 mmmm NV23-065NV23-065 NV23-014NV23-014 NV23-169NV23-169

100 100 mmmm NV23-066NV23-066 NV23-015NV23-015 NV23-170NV23-170
105 105 mmmm NV23-067NV23-067 NV23-016NV23-016 NV23-171NV23-171
110 110 mmmm NV23-068NV23-068 NV23-017NV23-017 NV23-172NV23-172
115 115 mmmm NV23-069NV23-069 NV23-018NV23-018 NV23-173NV23-173
120 120 mmmm NV23-070NV23-070 NV23-019NV23-019 NV23-174NV23-174
125 125 mmmm NV23-071NV23-071 NV23-020NV23-020 NV23-175NV23-175
130 130 mmmm NV23-072NV23-072 NV23-021NV23-021 NV23-176NV23-176
135 135 mmmm NV23-073NV23-073 NV23-022NV23-022 NV23-177NV23-177
140 140 mmmm NV23-074NV23-074 NV23-023NV23-023 NV23-178NV23-178

SZEROKOŚĆSZEROKOŚĆ→→
WYSOKOŚĆWYSOKOŚĆ→→
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  5050 mm mm 6060 mm mm 7070 mm mm
145 145 mmmm NV23-075NV23-075 NV23-024NV23-024 NV23-179NV23-179
150 150 mmmm NV23-076NV23-076 NV23-025NV23-025 NV23-180NV23-180
155 155 mmmm NV23-077NV23-077 NV23-026NV23-026 NV23-181NV23-181
160 160 mmmm NV23-078NV23-078 NV23-027NV23-027 NV23-182NV23-182
165 165 mmmm NV23-079NV23-079 NV23-028NV23-028 NV23-183NV23-183
170 170 mmmm NV23-080NV23-080 NV23-029NV23-029 NV23-184NV23-184
175 175 mmmm NV23-081NV23-081 NV23-030NV23-030 NV23-185NV23-185
180 180 mmmm NV23-082NV23-082 NV23-031NV23-031 NV23-186NV23-186
185 185 mmmm NV23-083NV23-083 NV23-032NV23-032 NV23-187NV23-187
190 190 mmmm NV23-084NV23-084 NV23-033NV23-033 NV23-188NV23-188
195 195 mmmm NV23-085NV23-085 NV23-034NV23-034 NV23-189NV23-189
200200  mmmm NV23-086 NV23-035 NV23-190
205205  mmmm NV23-087NV23-087 NV23-036NV23-036 NV23-191NV23-191
210210  mmmm NV23-088NV23-088 NV23-037NV23-037 NV23-192NV23-192
215215  mmmm NV23-089NV23-089 NV23-038NV23-038 NV23-193NV23-193
220220  mmmm NV23-090NV23-090 NV23-039NV23-039 NV23-194NV23-194
225225  mmmm NV23-091NV23-091 NV23-040NV23-040 NV23-195NV23-195
230230  mmmm NV23-092NV23-092 NV23-041NV23-041 NV23-196NV23-196
235235  mmmm NV23-093NV23-093 NV23-042NV23-042 NV23-197NV23-197
240240  mmmm NV23-094NV23-094 NV23-043NV23-043 NV23-198NV23-198
245245  mmmm NV23-095NV23-095 NV23-044NV23-044 NV23-199NV23-199
250250  mmmm NV23-096NV23-096 NV23-045NV23-045 NV23-200NV23-200
255255  mmmm NV23-097NV23-097 NV23-046NV23-046 NV23-201NV23-201
260260  mmmm NV23-098NV23-098 NV23-047NV23-047 NV23-202NV23-202
265265  mmmm NV23-099NV23-099 NV23-048NV23-048 NV23-203NV23-203
270270  mmmm NV23-100NV23-100 NV23-049NV23-049 NV23-204NV23-204
275275  mmmm NV23-101NV23-101 NV23-050NV23-050 NV23-205NV23-205
280280  mmmm NV23-102NV23-102 NV23-051NV23-051 NV23-206NV23-206
285285  mmmm NV23-103NV23-103 NV23-052NV23-052 NV23-207NV23-207
290290  mmmm NV23-104NV23-104 NV23-053NV23-053 NV23-208NV23-208
295295  mmmm NV23-105NV23-105 NV23-054NV23-054 NV23-209NV23-209
300300  mmmm NV23-106NV23-106 NV23-055NV23-055 NV23-210NV23-210

SZEROKOŚĆSZEROKOŚĆ→→
WYSOKOŚĆWYSOKOŚĆ→→
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